
キャンペーン期間 ： 【令和2年 5月1日 ～ 8月31日】

全酪連 コラボ企画☆HQM組合員さまだけの！！！

①【吊下タイプ換気扇 ＮＫ-14CZBガード無】

②【壁取付タイプ換気扇 ＮＫ-14DGBバックガード付】

③【組立式換気扇 EVファン ＮＫ-14EZB】

44,851円のところ ⇒ 1台あたり 35,332円(税別)

45,086円のところ ⇒ 1台あたり 37,291円(税別)

32,581円のところ ⇒ 1台あたり 31,546円(税別)

※1風量表示はJIS B 8330チャンバー法によります。※2風量表示はJIS C 9601扇風機法によります。

※適応ブレーカーは定格容量0.4KW（2.5A）です。※風量はJIS C 9601（扇風機法）の扇風機として使用する場合の値を示します。※騒音値はファン後方および両側面から1.5ｍの点
の平均値。

５台以上の同時購入に限り、お得な割引特価です！１台あたり31,546円～！
１～４台購入希望の方は、SPへ直接引き取りに行くならOK！近隣の牧場と一緒に
合計が5台以上になるように購入し、代表者へまとめて直送もさせて頂きます！！

電気代がお得！組み立て不要！

品番
周波数 呼径 電源 公称出力 風量（㎥/min） 電流 消費電力 回転数 騒音 質量

ガード 備考
換気扇
効率

（Hz） （cm） （V） （W） JIS8330※1 JIS9601※2 （A） （W） （min-1） （ｄB） （Kg）

NK-14CZB 60 100 3相200 400 300/345 750 2.2/2.1 420 730/855 62/68 23 なし 高所取付用 2.18/1.78

NK-14DGB 60 100 3相200 400 300/345 750 2.2/2.1 420 730/855 62/68 28 バックガードのみ 高圧洗浄可能・高所取付用 0.93/0.82

品番
周波数 呼径 電源 公称出力 風量（㎥

/min）

電流 消費電力 回転数 騒音 質量
ガード 備考

換気扇
効率（Hz） （cm） （V） （W） （A） （W） （min-1） （ｄB） （Kg）

NK-14EZB 60 100 3相200 400 700 2.1/1.9 460 725/850 63/67 20 別売オプション部分 高所取付用 1.87/1.52


